
Ov erzicht
Systeemc ode: GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2
Lucht geluidisola tie R w : 69 dB
Lucht geluidisola tie D nT,A,k: 62 dB
Brandw erendheid: 60 minut en1

Wandhoogt e t oepas singsgebied I: 6000 mm
Wandhoogt e t oepas singsgebied I
i.c.m. br and:

4000 mm

Wandhoogt e t oepas singsgebied II: 5500 mm
Stootv astheid klas se: 7
Wanddik te: 205 mm
Bepla ting: 2x Habit o 12,5
Proþelen: 2x GypFr ame 7 5
Miner ale w ol: 2x 60 mm Iso ver Sonepanel
Gewicht: 56 k g/m 2

Activ'Air: Nee

De nieuwDe nieuw e genere gener aatie Gtie G yprypr oc woc w anden. Sanden. S tterkerk er op alle vlakker op alle vlakk en.en.

¥ Voor ruimt es w aar Gypr oc s tootv astheidsklas se 5 of 7 nodig zijn.
¥ Extr a hoge geluidsisola tie (31 - 6 3 dB).
¥ Inbr aakwerendheidsklas se 2 (WK2) mogelijk.
¥ Draagkr acht 30 k g/schr oef , pluggen zijn niet nodig.

EŽn compleet s ysteem da t de pr esta ties v an alle bes taande binnen wanden o vertr eft en w aarbij
rekening is gehouden met de w ensen en eisen v an alle partijen in de bouwk olom. De w and klink t en
voelt r obuus t en biedt de hoogs te stootbes tendigheid (Brinell w aarde: 40 N/mm2). HABIT O¨
scheidings wanden en v oor zetw anden zijn z eer geschik t v oor scholen, wink els, w oningbouw en in het
bijz onder v oor de gr ondgebonden (huur)w oningen, z owel nieuwbouw als r enovatie . Speciaal v oor de
natt e ruimt es is HABIT O¨ H ontwikk eld. Gypr oc HABIT O¨ w ands ystemen zijn opgebouw d uit HABIT O¨
of HABIT O¨ H en G ypr oc G ypFr ame¨ pr oþelen. De w ands ystemen zijn licht in montage , droog en snel t e
mont eren en ge ven een vlak eindr esultaa t.
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Technische speciÿca ties
GeluidsisolaGeluidsisola tietie
Voor de geluidsisola tie v an de ze scheidings wand G ypr oc Habit o - GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2
geldt Rw = 69 dB.
De lucht geluidsisola tie Rw v an de G ypr oc w anden is v astgelegd in div erse geluidsr apport en. De
lucht geluidsisola tiemetingen zijn uit gevoer d c onf orm NEN-EN-ISO- 140-3, t erwijl de ŽŽngetals waarde
Rw is bepaald c onf orm NEN-EN-ISO- 717. Bij dit s ysteem is de lucht geluidsisola tie Rw de
labor atorium waarde . Om t e komen t ot de pr aktijk w aarde RÕw wordt de Rw v erminder d met 5 dB, een
veel v oork omend pr aktijk verlies. De v ermelde DnT ,A,k-w aarden zijn in de pr aktijk t e verw acht en
waarden w aarbij v oor de bepaling is uit gegaan v an een pr aktijk verlies v an 5 dB. De daadw erkelijk e
pr aktijk waarden zijn afhank elijk v an de pr ojectspeciþek e oms tandigheden.

BrBrandwandw ererendheidendheid
De br andw erendheid v an de ze Gypr oc Habit o - GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2 bedr aagt 60 minut en.

De br andw erendheid v an de G ypr oc w anden is v astgelegd in div erse br andr apport en. Voor G ypr oc
wanden is het crit erium Ôthermische isola tie betr okk en op de t emper atuur Õ, zoals genoemd in NEN
606 9, veelal maa tgevend. Hierbij mag de t emper atuurs tijging aan de niet dir ect v erhitt e w andzijde
gemiddeld 140¡C en de maximale t emper atuurs tijging op enig punt 180¡C bedr agen.
Bij scheidings wanden w aarbij wij een gr ot ere br andw erende w andhoogt e aange ven dan de v eel
gebruik te t esthoogt e van 3000 mm, w ordt gebruik gemaak t v an de uit gangspunt en uit de NEN ÐEN
1364-1 en de gege vens uit div erse Ef ectis r apport en. De maximale hoogt e i.c.m. de br andw erendheid
wordt aangege ven op de s ysteempaginaÕs. Voor vr agen o ver br andw erende w anden, k unt u c ontact
opnemen met uw G ypr oc adviseur of de G ypr oc Helpdesk, t elef oonnummer 0 347-325 165 of per e-mail
helpdesk@gypr oc.nl.

WWandhoogtandhoogt ee
De maximale hoogt e van de ze Gypr oc Habit o Ð GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2 bedr aagt 6000 mm in
toepas singsgebied 1.

Bij de bepaling v an de v an de maximale br andw erende w andhoogt e zijn wij uit gegaan v an
toepas singsgebied 1 ( conf orm DIN 18183).

Deze maximale w andhoogt e is bepaald c onf orm DIN 18183. Hierin w orden tw ee t oepas singsgebieden
onderscheiden, w aarbij het aantal aan wezige personen in de betr eÿ ende ruimt e maa tgevend is:

¥ Toepas singsgebied I: W anden in gebieden met w einig mensen, z oals w oonk amers, hot els,
ziek enhuisk amers en k ant oren.

¥ Toepas singsgebied II: W anden in gebieden met v eel mensen, z oals aulaÕs, audit oria en schoollok alen.

Bij de G ypr oc w anden in het K OMO-a tt est zijn de maximale w andhoogt en bepaald v olgens BRL 100 3.

Bij w andhoogt en in de pr aktijk, hoger dan de gege ven maximale w andhoogt en, kan de genoemde
toelaa tbar e hoogt e w orden v ergr oot onder ander e door de opbouw v an het fr ame als v olgt aan t e
passen:
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¥ Door de s tijlafs tand t e verminder en.
¥ En/of door de s tijlen t e verdubbelen door z e ruggelings of k okerv ormig om de 500 mm t egen elk aar

te schr oeven met G ypr oc snelbouwpark ers.
¥ En/of door het t oepas sen v an Gypr oc R-pr oþelen.

SSttootvootv asastheidtheid
De Gypr oc Habit o Ð GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2 is ingedeeld in klas se 7 v an de G ypr oc klas sen v an
stootv astheid.
Gypr oc heeft de s tootv astheid v an haar s ystemen onderv erdeeld in z even klas sen. Deze klas sen v an
stootv astheid w orden w eergege ven met behulp v an hameric onen in de z oek tabellen v an de G ypr oc
wanden. Het aantal hamers s taa t v oor de ma te van stootv astheid v an de w and. Hoe gr ot er het aantal
hamers, hoe gr ot er de ma te van stootv astheid.
De t erm ÔStootv astheidÕ is opgebouw d uit tw ee belangrijk e mechanische eigenschappen v an de w and:
De Ôoppervlak te har dheidÕ en Ôbuigsterk teÕ. De oppervlak te har dheid heeft betr ekking op de har dheid
van de buit enste plaa t, en de buigs terk te heeft betr ekking op de w eerstand t egen doorbuiging v an de
bepla ting tus sen de v erticale pr oþelen.

VVochtbelasochtbelas tingting
De Gypr oc Habit o - GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2 is t oepasbaar in de na tt e cel w anneer de bepla ting
verv angen w ordt door HABIT O H gipsk art onbepla ting v an minimaal gelijk e dik te.
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Details en aansluitingen

VVerticale doorsnedeerticale doorsnede HorizHoriz ontale doorsnedeontale doorsnede HorizHoriz ontale doorsnedeontale doorsnede

Branddetail Standaar ddetail Geluiddetail

De bo ven- en onder aansluitingen w or den

afgevoegd met G ypr oc JointFiller (V ario ). Voor

30 en 60 minut en br andw erende

scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000

mm k an hierv an af geweken w or den. Neem

hierv oor c ontact met ons op .

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller

(Vario ).

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller (V ario )

ofw el af gewerk t met elas tisch blijv ende

(br andw erende ) kit.

De bo ven- en onder aansluitingen w or den

afgevoegd met G ypr oc JointFiller (V ario ).

Voor 30 en 60 minut en br andw erende

scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000

mm k an hierv an af geweken w or den. Neem

hierv oor c ontact met ons op .

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller

(Vario ).

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller (V ario )

ofw el af gewerk t met elas tisch blijv ende

(br andw erende ) kit.
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HorizHoriz ontale doorsnedeontale doorsnede HoekHoek oplosoplos singsing HoekHoek oplosoplos singsing

Branddetail Standaar ddetail Geluiddetail

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller

(Vario ). Voor 30 en 60 minut en br andw erende

scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000

mm k an hierv an af geweken w or den. Neem

hierv oor c ontact met ons op .

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ).

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ).

De aansluiting op de aangr enzende c ons tructie

wor dt af gevoegd met G ypr oc JointFiller

(Vario ). Voor 30 en 60 minut en br andw erende

scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000

mm k an hierv an af geweken w or den. Neem

hierv oor c ontact met ons op ,

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ).

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ).
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HoekHoek oplosoplos singsing TT-oplos-oplos singsing TT-oplos-oplos singsing

Branddetail Standaar ddetail Geluiddetail

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ). Voor 30 en 60 minut en

br andw erende scheidings wanden t ot een

hoogt e van 4000 mm k an hierv an af geweken

wor den. Neem hierv oor c ontact met ons op .

Het G ypF rame C -pr oÿel w or dt be vestigd aan

de door gaande G ypr oc plaa t.

De Gypr oc bepla ting v an de doorlopende w and

wor dt onderbr oken.

Zowel de in wendige als de uitw endige hoek

wor dt af gevoegd met een dunne laag G ypr oc

JointFiller (V ario ).

Voor 30 en 60 minut en br andw erende

scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000

mm k an hierv an af geweken w or den. Neem

hierv oor c ontact met ons op .

Het G ypF rame C -pr oÿel w or dt be vestigd aan

de door gaande G ypr oc plaa t.

De Gypr oc bepla ting v an de doorlopende w and

wor dt onderbr oken.
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TT-oplos-oplos singsing

Branddetail

De aansluiting v an de w and w or dt af gewerk t met G ypr oc JointFiller (V ario ). Voor 30 en 60 minut en br andw erende scheidings wanden t ot een hoogt e

van 4000 mm k an hierv an af geweken w or den. Neem hierv oor c ontact met ons op .

De aansluiting v an de w and w or dt af gewerk t met G ypr oc JointFiller (V ario ).

Voor 30 en 60 minut en br andw erende scheidings wanden t ot een hoogt e van 4000 mm k an hierv an af geweken w or den. Neem hierv oor c ontact met

ons op .
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Verw erking

GGypFrypFr ame U7ame U7 5 pr5 pr oÿeloÿel
Bepaal de plaa ts v an de w and. Teken de positie v an de G ypFr ame U-pr oþelen op de vloer en plaf ond af .
De GypFr ame U-pr oþelen w orden aan de acht erzijde v oor zien v an Gypr oc af dichtingsband v oor een
optimale geluidsisola tie . Bevestig de G ypFr ame U-pr oþelen met een h. o.h.-afs tand v an 500 mm.

GGypFrypFr ame C7ame C7 5 pr5 pr oÿeloÿel
GypFr ame C -pr oþelen op maa t mak en (15 mm k ort er dan de afs tand tus sen vloer en plaf ond). De tw ee
buit enste GypFr ame C -pr oþelen v oor zien v an Gypr oc af dichtingsband en om de 500 mm v astz ett en.
De GypFr ame C -pr oþelen v an beide s tijlv elden w orden t egeno ver elk aar plaa ts t. Op ŽŽn v an beide
GypFr ame C -pr oþelen w ordt G ypr oc af dichtingsband 8x20 mm, met een lengt e van 150 mm, h. o.h. 500
mm geplak t. GypFr ame C -pr oþelen met de opening in de zelfde richting in de G ypFr ame U-pr oþelen
klemmen (let op , niet schr oeven). Plaa ts de G ypFr ame C -pr oþelen met een h. o.h.-afs tand v an 600 mm.

BeplaBepla ttenen
Maak de pla ten op maa t, da t wil z eggen 10 mm k ort er dan de afs tand tus sen vloer en plaf ond. Druk met
behulp v an een pla tenhe vel de bepla ting s tr ak t egen het plaf ond. Be vestig de onders te laag Habit o
gipspla ten met G ypr oc HABIT O¨ schr oeven 3 5 mm uitsluit end t egen de G ypFr ame C -pr oþelen met een
h.o.h.-afs tand v an 200 mm. V erv olgens be vestigt u de buit enste laag Habit o gipspla ten met G ypr oc
HABIT O¨ schr oeven 4 1 mm met een h. o.h.-afs tand v an 200 mm.

Schr oef v oor het vlaks te resultaa t altijd eers t aan de ÔopenÕ zijde van het G ypFr ame C -pr oþel.

VVooroor zieningenzieningen
Nada t u de eers te zijde heeft beplaa t, k unnen alle v oor zieningen z oals leidingen, elek tr a, acht erhout en
isola tiema teriaal aangebr acht w orden. L eidingen k unnen een voudig door de openingen in de G ypFr ame
C-pr oþelen w orden ge voer d. Nada t de v oor zieningen zijn aangebr acht k unt u de ander e w andzijde op
dezelfde wijz e bepla ten.

DilaDila tata tietie
In de G ypr oc Habit o - GF 205 HT /2. 75*75.2.AA - WK 2 dienen in de v olgende ge vallen dila ta ties t e
worden aangebr acht:

Ter plaa tse v an dila ta ties in de ruwbouw .
Bij w andafmetingen gr ot er dan 15 m1 v oor Habit o gipspla ten.

AAfwfw erkerk enen
JointFiller
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